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Lampeggiatore di elevata qualità con alto grado di protezione 
IP. La lampada Xeno fornisce una elevata emissione luminosa 
grazie al riflettore metallizzato interno e alla lente di Fresnel sul-
la calotta. Tutta l’elettronica è incapsulata in resina poliuretani-
ca garantendo al corpo del lampeggiatore un grado di protezio-
ne IP 65. La base bassa riduce il grado di protezione complessi-
vo a IP 54, sufficiente, comunque, per la quasi totalità delle ap-
plicazioni in esterni. L’installazione è semplificata dalla duplica-
zione dei morsetti per la derivazione del collegamenti e 
dall’innesto a baionetta sulla base (base standard della serie di 
sirene Roshni e Flashni). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

- Materiale Contenitore: Termoplastico 
- Materiale Calotta: Policarbonato 
- Tipo connessione: A morsetti doppi (4) per derivazione 
- Temp.funzionamento: -20°C ÷ +55°C 
- Tensione nominale: 24 Vcc 
- Corrente nominale: 45 mA 
- Tensione ammessa: 20÷30 Vcc 
- Lampada Xeno:  0,65 J 
- Frequenza lampeggio: 60 / min 
- Altezza: 72 mm 
- Colore: rosso 
- Grado IP: IP 54 
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