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CHQ-Z
Caratteristiche

Tipo Modulo a 2 zone
Consumo in modalita‘ Basso Consumo 110µA
Consumo in modalita‘ Normale 300µA
Consumo in Polling 22mA
Consumo in allarme 70mA(con le zone in allarme)
Temperatura di lavoro -10oC / +50 oC
Temperatura di stoccaggio -20oC / +60 oC
Umidita‘ massima di funzionamento 80% RH non condensata
Dimensioni modulo 185x97x30
Dimensioni contenitore 235x160x92mm

Il CHQ-Z è un modulo ingresso che permette la
connessione di dispositivi convenzionali ad un sistema
analogico. In particolare, il modulo consente di gestire
fino a max.32 rivelatori convenzionali o 2 rivelatori
lineari SBT-ET o SRA-ET suddivisi in 2 zone. E’
provvisto anche di un’uscita ausiliaria open collector
che può essere utilizzata per una segnalazione locale. Il
modulo non è  alimentato dal loop, ma esternamente ed
è dotato di appositi morsetti per un facile collegamento.

INSTALLAZIONE

 Forare il contenitore per l’entrata dei cavi prima di
montare il modulo, facendo in modo di mantenere
un grado IP66, se questo fosse richiesto.

 Montare il contenitore come richiesto, utilizzando
i 4 fori disposti sugli angoli, sotto ai punti di
fissaggio del coperchio.

 Montare il modulo all’interno del contenitore con
le viti fornite.

 Collegare il modulo come dallo schema di
collegamento.

 Assicurarsi che la zona sia terminata usando la
speciale unità di fine linea (part No. TE-RH-E), la
quale deve essere collegata sull’ultimo dispositivo
della zona.

 Settare l’indirizzo di loop, usando gli 8-bit DIL
switch (vedi tabellina).

 Fissare l’etichetta sul contenitore e scrivere
l’indirizzo del modulo.

INDICAZIONI LED

Il led rosso lampeggia ogni qualvolta la centrale
effettua il controllo del modulo (polling) oppure è
acceso in modo continuo quando la zona è in allarme.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO
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IMPOSTAZIONE INDIRIZZO

 L’indirizzo si imposta utilizzando i primi 7 bit DIL switch degli 8 disponibili.
 Lo switch  sarà in posizione alto per ON e basso per OFF.
 Settare gli switch per l’indirizzo richiesto, facendo riferimento alla tabellina sottostante.

NOTA: questo dispositivo non è compatibile con centrali che non utilizzano il protocollo ESP. Inoltre non può essere
usato sui primi sistemi analogici Hochiki (prima 1994). Se in dubbio per la compatibilità, chiamare il rivenditore.


