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DIRITTI DI PROPRIETA’

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono proprieta esclusiva della SV Sistemi di Sicurezza S.r.l.. |
diritti di duplicazione o di copiatura di questo documento, i diritti di divulgazione delle informazioni in esso contenute,
ed il diritto all’utilizzo delle informazioni stesse contenute in questo documento, potranno essere ottenuti solamente
attraverso un permesso scritto e firmato da un Responsabile autorizzato della SV Sistemi di Sicurezza S.r.I..
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1 CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Modello: EXFIRE360

Tensione di alimentazione primaria: 230 Vac, 50/60 Hz

Alimentazione 24Vcc: alimentatore certificato EN 54-4 (vd. documentazione relativa) TDK-Lambda mod. FPS1000-24
Controller alimentatore: certificato EN 54-4 (vd. documentazione relativa) TDK-Lambda mod. LE-RA-SBC-24
Massima corrente assorbita dalla rete: 10 A

Massima corrente di uscita: 40A (ridondanti), destinata all’alimentazione della centrale e dei carichi esterni
Massima corrente destinata alla batterie: 40 A

Tensione nominale di uscita: 27,7 Vdc

Range tensione di uscita gruppo alimentatore: 23 + 29 Vdc

Tensione minima in assenza della tensione di rete: 20 Vdc

Massima resistenza interna della batteria: 60mQ

Accumulatori allocabili: 2x12 V, 150Ah

Ondulazione residua di uscita dal gruppo di alimentazione: riscontrato 30mV (0.1%)

Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C

Numero massimo di CPU: 16 Cpu remote

Numero massimo di schede per quadro: 60 Schede

Numero massimo di schede di spegnimento: 29 schede EX6EV-C, 19 schede EX6EV-C in conf. FULL (8SI+6EV+6S0)
Numero massimo di Display Remoti: 16 display remoti

Numero massimo di Cestelli Remoti: 16 Cestelli Remoti

Numero massimo di zone programmabili: 255 zone incendio

Numero massimo di sensori per ogni zona: 32 sensori

Numero massimo di attuatori per ogni zona: 32 attuatori

Numero massimo di dispositivi collegabili alla linea di ingresso Pulsanti di Scarica scheda EX6EV-C: 32;

Numero massimo di dispositivi collegabili alla linea di ingresso Hold scheda EX6EV-C: 32;

Numero massimo di associazioni per ogni zona: 255 associazioni

Ridondanza del CanBus di comunicazione I/O: si, 2 porte CANBus

Ridondanza delle schede di I/0: si

Sostituzione delle schede a caldo (Hot Swap): si

Centralizzazione tra dispositivi: protocolli TCPIP, CANBUS,RS 485, 1019E, MODBUS.

Sistema di supervisione: si, SV Enterprise, sistema a mappe grafiche centralizzato o stand alone per ogni centrale.
Porte di comunicazione: n.1 seriale R$232, n. 1 porta Ethernet: 100Mbps con connettore RJ45 o convertibile in fibra
ottica tramite scheda EXMultibus

Uscite di default: tramite scheda EX6SO primaria

Schede per acquisizione allarme incendio (schede di ingresso): EX8SI, EX2GSI (rivelatori incendio, no gas), EXLOOP-E
Ingressi di default: 8 ingressi optoisolati programmabili

NOTE:

1) la programmazione delle impostazioni LOW VOLTAGE THRESHOLD (20 V), CELL CAPACITY (150 Ah), CURRENT
CHARGE (C/25) relative al controllore degli alimentatori (LE-RA-SBC-24) non devono essere per alcun motivo
modificate;

2) i LED presenti sul pannello di controllo del display MasterlLcd, ad eccezione dei LED “GAS ON” e “SECURITY ON”, si
attivano solo per segnalazioni di tipo antincendio e non per segnalazioni di tipo gas e antintrusione. Per le
segnalazioni di tipo tecnologico si attivera solamente il LED “SUPERVISORY”;

3) il display principale MasterLcd verra occupato solo da segnalazioni di tipo gas, antintrusione e tecnologico. Tali
indicazioni possono essere visualizzate solo su interrogazione del display stesso;

4) per le modalita di interconnessione dei dispositivi di I/O, fare riferimento ai manuali delle singole schede. Per
quanto riguarda le uscite di tipo Sounder (type C), type E e type G far riferimento alla manualistica della scheda
EX6SO0.
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1.1  FUNZIONI OPZIONALI CON REQUISITI COME DA EN 54-2

Uscita verso i dispositivi di allarme incendio;

Comando dei dispositivi di trasmissione di allarme incendio;
Uscita verso i sistemi automatici antincendio;

Ritardi delle uscite;

Correlazione su pil di un segnale di allarme (correlazione tipo C);
Contatore di allarme;

Segnale di guasto dai punti;

Uscita verso |'apparecchiatura remota di guasto e avvertimento;
Fuori servizio dei punti indirizzabili;

Condizione di test;

Interfaccia normalizzata ingresso/uscita.

1.2 FUNZIONI OPZIONALI CON REQUISITI COME DA EN 12094

Ritardo del segnale di estinzione

Segnale che rappresenta il flusso dell’agente estinguente
Sorveglianza dello stato dei componenti

Dispositivo di prolungamento emergenza

Modo solo manuale

Segnali di azionamento ad apparecchiatura all’interno del sistema
Segnali di estinzione a bombole di riserva

Azionamento dell’apparecchiatura all’estern odel sistema
Dispositivo di interruzione emergenza.
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2 ETICHETTATURA

ModelloModel: || ExFIRE360

|Commessaf’.]ob 11. 1‘ |

|Annonear :‘ |

| Cliente/Customer 1‘ |

|]D Centrale/Panel ID Z‘ |

|

|

|

|

SV Sisternidi Sicurezza S.rl |
24020 Willa di Serin (B0) Via Cortest, 1 |Numero di Serie/Serial Mo. :‘ | |
|

|

|

|

|

Tel. 035 /57055
Fax. 035661964 -
E-mail : info@isvsisteridisivurezza com |Ten51onef3upp1y Voltage :‘ | 230V ~
Internet : wwwr svalsteraldisic wezza com

|Frequenza rete/Frequency :‘ | 50/60 Hz
|Corrente Max/Max Current :‘ | 104
|G*rado IP/Prct. Degree :‘ | IP30

|1° Certificato/Certificate No. | | 0051-CPD-0369

0051 12

EN 54-2 - Centrale di controllo e di segnalazione per sistemni di rivelazione e di segnalazione
d'incendio per edific

EN 54-4 - Apparecchiatura di alimentazione per sisterni di rivelazione e di segnalazione d'incendio
per edific

Opziont fornite:

Uscita verso 1 dispositivi di allarme incendio

Comando det dispositivi di trasmissione di allarme incendio

Uscita verso 1 sistemi avtomatict antincendio

Correlazione su pii diun segnale di allarme (tipo C)

Contatore di allarme

Segnale di guasto dai punti

Uscita verso l'apparecchiatura di segnalazione remota di guasto e avvertimento
Fuort servizio det punti indirizzabili

Ritardi delle uscite

Condizione di test

Interfaccia normalizzata mgressofuscita

Altri dati tecnict: vedere documentazione in possesso del costruttore

Panel &/17] | HNEGESTET lw s ||
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IModello/Model. || ExsEvc

|Comessaﬂob 1. :| |

|Annof‘fear :| |

|ClientefCustomer: 3| |

|ID Centrale/Panel ID 2| |

|

|

|

|

SV Sisterad di Sicurezza S.rl. |
24020 Villa 8 Sevin (B Yia Cortest, | |Numero d1 Berie/Berial No. :| | |
|

|

|

|

|

Tel. 035637055
Fax. (125661064 :
E-raail : jru.ﬂ':u(gsa-'sistemidisicmm.mm |T ensione/Supply Voltage :| | 230V ~

Internet | woaw svalsternidisiorezza com

|Frequenza rete/Frequency :| | 50/e0 Hz

|Corrente Max/ddax Current :| | 104
|Gr‘ado IF/Prot. Degree :| | IP30

|N© Certificato/Certificate No.| | 0051-CPD-0370

0051 12

EN 12094-1 - Dispositivivo elettrico di controllo e ritardo autormatico

dcheda mod EX6EV-C, installata nella centrale antincendio mod EXFIRE3&0
Classe ambientale: A

Zone di allagamento: 1+ 29

Tipo di zona di allagamento: CO, gas nerte, idrocarburi alogenati

Tempo diritardo della condizione di attivata: 2 s

Tempo diritardo di attivazione delle uscite: 1 s

Opziont fornite:

Ritardo del segnale di estinzione

Segnale che rappresenta il flusso dell'agente estinguente
Sorveglianza dello stato del components

Dispositivo di prolungamento emergenza

MModo solo manuale

Segnali di azionamento ad apparecchiatura all'mterno del sistema
Segnale di estmzione a bombole diriserva

Arionamento dell'apparecchiatura all'esterno del sistema
Dispositivo di interruzione emergenza

Altr dati tecruct: vedere doocumentazione i possesso del costruttore

Panel 8/} | law sy || [EW SN |
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3 ASSEMBLAGGIO LCD MASTER
3.1 PANORAMICA DEL MATERIALE

Il Frontalino in alluminio con serigrafia frontale completo di LCD grafico Touch Screen, ventidue(22) led per le
segnalazioni, ventidue(22) tasti funzione ed ingresso USB viene fornito in parti che dovranno essere assemblate da
personale specializzato, di seguito visualizzati i componenti necessari alla realizzazione.

Di seguito elenchiamo i componenti sopra visualizzati:
1. Display 16:9 Touch Screen 7”;
Adesivo serigrafato con nomenclature di LED e tastiera;
Scheda Master FR LCD;
Distanziali e bulloneria;
Supporto per display master;
Guide luce per LED di segnalazione;
Scheda EXKeyboard per tastiera;

O N Uk wN

Frontalino in alluminio anodizzato.
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3.2  OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO TASTIERA

Fissare i 5 distanziali corti per il montaggio della scheda di gestione tastiera, infilare quindi la scheda in modo che
poggi sui distanziali precedentemente installati.

Completare il fissaggio della scheda con gli appositi bulloni e relative rondelle. Fissata la scheda ruotare il frontale in
alluminio ed installare i nottolini di spinta su ogni tasto della scheda sino a raggiungere il risultato sotto riportato.

Riproduzione vietata Pagina 9 of 21 TM-0012-IT-REV04
SV Sistemi di Sicurezza - Sede Legale e Uffici: Via Cortesi24020 Villa di Serio (Bergamo) Tel.+39.035.65.70.55 Fax.+39.035.66.19.649




3.3  OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO DISPLAY

Fissare i 4 distanziali lunghi per il montaggio del supporto display, posizionare quindi il display in corrispondenza

dell’apposito scasso.

Nel posizionare il display fare attenzione all’apposito scasso, una volta posizionato ed allineato il display posizionare
li’apposito supporto come in figura facendo attenzione al passaggio dei cavi e dei flat di connessione.

Completare il fissaggio del supporto con gli appositi dadi e rondelle, fissare quindi i distanziali per la scheda Master FR

LCd.
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3.4  OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO GUIDE LUCE

Fissare la guida luce sulla apposita base sino ad ottenere il risultato mostrato in figura, ripetere I'operazione per tutte
le 22 guide.

Fissare le guide luce sui LED come mostrato in figura su entrambi i lati della scheda sino ad ottenere il risultato

mostrato in figura.
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3.5 OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA SCHEDA MASTER FR LCD

Montare quindi la scheda Master FR LCD sui supporti precedentemente predisposti facendo attenzione al passaggio di
cavi e flat ed all'inserimento delle guide led negli appositi fori. Fissare quindi la scheda con dadi e rondelle ai 4
distanziali.

I,
3
3 -

flat facendo attenzione a
bloccarlo dopo averlo introdotto nell’apposito connettore.
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3.6 OPERAZIONI CONCLUSIVE

Incollare I'apposito adesivo seguendo i riferimenti di tastiera e LED per ottenere infine il display completo e pronto al
montaggio.

* %k k %k 3k
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4 ASSEMBLAGGIO QUADRO EXFIRE

4.1 ASSEMBLAGGIO CESTELLO CANBUS

Posizionare gli appositi listelli isolanti plastici in corrispondenza dei listelli distanziatori metallici facendo attenzione
all’allineamento dei fori di entrambe le barre.

T

X
Prima di posizionare la scheda CAN BUS individuare chiaramente sulla stessa la posizione denominata CARD 1 che
dovra combaciare con il numero 1 della numerazione progressiva dei finger del cestello rack.

Posizionare quindi la scheda CAN BUS seguendo i riferimenti precedentemente individuati e procedere al fissaggio al
cestello rack con le apposite viti in dotazione.
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~ RN &

Posizionare I'apposito coperchio sul retro del rack a protezione della scheda CAN BUS e fissarlo con le apposite viti sul
lato del cestello.

Procedere infine con l'installazione del cestello completato sull’apposita piastra di cablaggio mediante il fissaggio delle
apposite flange presenti ai lati del cestello rack. Procedere con questa operazione per ogni cestello CAN BUS da
installare.
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4.2 COMPLETAMENTO PIASTRE

Inserire la piastra con i cestelli CAN BUS precedentemente preparata utilizzando I'apposita slitta presente sul fondo
del quadro.

"\ 1 1 va
%aﬂg.\"“ﬂ

fy
s

i

g
G Yy

.
- . gé,..,_ Y )

Procedere quindi con il cablaggio della piastra posteriore con la predisposizione di
morsettiere di appoggio per i segnali provenienti dal campo e una apposita sezione
relativa alle alimentazioni 230Vac e 24Vcc con relativi fusibili, interruttori e quant’altro
necessario alla gestione dei segnali e delle alimentazioni previste nell'impianto.
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4.3 COMPLETAMENTO RACK CAN BUS

/g i 1 TSNS " —
Riportare i cavi precedentemente attestati nelle morsettiere di appoggio posteriori ai rack CAN BUS anteriori

procedendo poi al cablaggio dei segnali e delle alimentazioni alla morsettiera della scheda can bus.
| riferimenti dei morsetti per le schede installabili sono reperibili nelle specifiche tecniche di ciascuna scheda.

' 20

| ] R a1n
| ol SSAR A :
Settare i dip switch del cestello CAN BUS per indirizzarlo in maniera univoca come piu diffusamente spiegato nel

Sy . Wi n

manuale di programmazione.

LEEHE L
;Eiaz G

Connettere i cavi del CAN BUS ad entrambe le porte preposte per creare il BUS tra cestelli e CPU.
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]

E
JF
{
i

i .4 o "

E’ ora possibile inserire le schede nel cestello CAN BUS completandone cosi I'allestimento.
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44  MONTAGGIO RACK BUS FR

Fissare quindi il cestello alla portella girevole dell’armadio con gli appositi dadi in gabbia, una volta fissato fare passare
i cavi di alimentazione e BUS nell’apposito passaggio laterale.

=y |

: R B —
Montare quindi la scheda sugli appositi distanziali precedentemente approntati, passando poi al fissaggio della stessa
utilizzando gli appositi dadi.
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P

Connettere tutti i flat necessari (compatibilmente al numero di schede e display utilizzati) nelle apposite porte.
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L —

Connettere i flat precedentemente collegati alla scheda BUS FR ai frontalini mediante I'apposito connettore, montare
quindi i display in posizione.

Mostriamo infine il particolare del passaggio dei cavi dalla piastra di fondo CAN BUS al cestello girevole frontale.
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